Schréder

Experts in lightability™

Ito

AUSLEGER .

Durch Verlangerung der Kurve in ihr eigenes
Ausleger perfekt mit dem
anderer Schréder Leuchten

Design harmoniert der Ito
leceo lLeuchte und

in unterschiedliche

Urmgebungen,

Boulevards und Parkplatze bis hin zu
einheitliche

einen as n wird

Stahl

aus
3tem

wird aus Stahl gefe
erhaltlich. Die It
und kann for die

asten zugelasse
“E-Kennzeichnung an Masten montiert werden

Technische Informationen

ALLGEMEIN
Gehause Stahl verzinkt Inklusive Einziehdraht Auf Anfrage erhaltlich
Ausfuhrung Flussiglackierung Beschichtung fur
den Einsatz in Auf Anfrage erhaltlich
Farbe AKZO 900 grau Sand Kustenregionen
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage
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Schréder

PRODUKTVARIANTEN

Zum Mast Zur Leuchte
Typ Iiinrﬁ; Bestellcode Durchmesser (ELTCT‘T;FD Uberscl':/luabst(;ezxjr:‘zr;r::)pfen an Wand | Durchmesser &E‘::ﬁ:’;
Doppelt 150 BITO015DO1/PINT @76 - @ 60 Lg 300 ? 60 X
Einfach 150 BITOO15S01/PINT @76 - @60 Lg300 @ 60 X
Doppelt 750 BITOO75DO1/PINT @76 - © 60 Lg 300 ? 60 X
Einfach 750 BITOO75S01/PINT D76 - @ 60 Lg 300 @ 60 X
Doppelt 1250 BITO125D01/PINT @76 - @ 60 Lg 300 @ 60 X
Einfach 1250 BITO125S01/PINT @76 - @ 60 Lg 300 @ 60 X
Wand 150 CITOO015S01/PINT - - - X @ 60 X
Wand 750 CITOO75S01/PINT - - - X ? 60 X
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Typ (mrﬁ) Bestellcode 2| 2| < < <

ITO Mastaufsatz doppelt 150 BITOO15DO1/PINT X X X X X
ITO Mastaufsatz einfach 150 BITOO15S01/PINT X X X X X X X
ITO Mastaufsatz doppelt 750 BITOO75D01/PINT X X X X X X X
ITO Mastaufsatz einfach 750 BITOO75S01/PINT X X X X X X X
ITO Mastaufsatz doppelt 1250 BITO125DO1/PINT X X X X X X X
ITO Mastaufsatz einfach 1250 BITO125S01/PINT X X X X X X X
ITO Wand 150 CITOO15S01/PINT X X X X X X X
ITO Wand 750 CITO075S01/PINT X X X X X X X

x = standardmaBig erhaltlich

INFORMATIONEN FUR EN40-BERECHNUNG

. . . Endpunkt Endpunkt .
Name Bestellcode  Typ  Gangs  Oruckmittelpunkt  Druckmittelunkt | HaltenmganX o HalteringanZ o oxs(me) Oouisht
- mm) - mm)

Ito doppelt BITOO15DO1/PINT Doppelt 150 0 285 150 400 0,063 4,5
Ito einfach BITOO15S01/PINT Einfach 150 10 272 150 400 0,054 4
Ito doppelt BITOO75DO1/PINT Doppelt 750 0 430 750 588 0,194 13
Ito einfach BITOO75S01/PINT Einfach 750 177 415 750 570 0,155 9,5
Ito doppelt BITO125D01/PINT Doppelt 1250 0 657 1250 745 0,29 21
Ito einfach BITO125S01/PINT Einfach 1250 409 488 1250 728 0,203 13,5
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