
 

 

 

 

 

 

 
Designer : Michel Tortel 

 

   
 

Das unverwechselbare Design von Perla garantiert eine 
wertvolle Präsenz in öffentlichen Bereichen. Die dezente 
und reine Linie der Perla spielt Tag und Nacht eine wichtige 
ästhetische Rolle. 

Tagsüber lässt die Leuchtenkurve den Himmel und die 
architektonische Umgebung durchschauen. Bei Nacht 
beleben die kreisförmigen LEDs einen Lichtring, der in der 
Dunkelheit der Stadt schwebt. 

Je nach gewählter Photometrie erfüllt Perla die 
Anforderungen für die Beleuchtung von Straßen, Plätzen 
und Parks. 

Optional kann Perla mit einem Ring aus blauen oder RGB-
LEDs mit geringem Stromverbrauch ausgestattet werden, 
die die nächtliche Präsenz der Leuchte betonen. 
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Die Perla-Leuchte hat ein Aluminiumgehäuse und eine schlagfeste UV-beständige 
Polycarbonat-Abdeckung. 

Das ästhetische Design der Perla-Leuchte ist ein Triumph der Nüchternheit und Eleganz für 
die Eigenleistung eines intelligenten Beleuchtungssystems, das auf der Verwendung von LEDs 
basiert. 

Die Kurve der Leuchte ist perfekt darauf ausgelegt, den gerichteten Lichtstrahl der LEDs zu 
lenken. Aufgrund des kreisförmigen Designs der Perla kann der Lichtstrom genau dorthin 
gerichtet werden, wo er benötigt wird, und zwar mit der gewünschten Intensität. 

Dei optische Einheit besteht aus 64 weißen Hochleistungs-LEDs, die auf 16 Module verteilt 
sind und unabhängig voneinander ausgerichtet und je nach Art der erforderlichen 
Lichtverteilung gekippt werden. 

Die Perla zeichnet sich durch eine angenehme Farbtemperatur, eine hervorragende 
Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke und optimalen Sehkomfort aus. Bei der RGB-Version 
kann der optionale dekorative Ring aus farbigen LEDs mit geringem Stromverbrauch mit dem 
DMX-Protokoll gesteuert werden. 

Perla ist für die Mastaufsatzmontage auf einem Ø76mm-Mast konzipiert. Ein hinterer Auslager 
ermöglicht eine Nebenstraße oder einen breiten Bürgersteig zu beleuchten. Die 
Wandhalterung kann gewählt werden, um enge Straßen oder Räume zu beleuchten, in denen 
das Vorhandensein von Lichtmasten nicht zulässig ist. Das Vorschaltgerät befindet sich im 
Mast. Perla wird vorverdrahtet geliefert, um die Installation zu erleichtern. 
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 Ästhetisches Design 

 Ambiente schaffen 

 Lösungen mit geringer Höhe 

 Variable Intensität und flexible 
Programmierung 

 Niedriger Energieverbrauch 

 

  

 

 
Perla ist für die Mastaufsatzmontage mit Zopf 
Ø76mm konzipiert. 

  

 
Ein LED-Ring ist in Blau oder mit DMX-
gesteuerten RGB-LEDs erhältlich. 

  

 
64 weiße LEDs, auf 16 Module verteilt, einzeln 
ausgerichtet und gekippt. 

  

 
Die elektrische Versorgungseinheit ist im 
Mast/Wandausleger platziert. 
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Empfohlene 
Montagehöhe 

4m zu 6m | 13' zu 20' 

Treiber inkludiert Ja 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

ROHS Konform Ja 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in einer 
ISO17025 zertifizierten Prüfstelle 
durchgeführt) 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Abdeckung Polycarbonat 

Gehäusebeschichtun
g 

Polyester - Pulverbeschichtung 

Standardfarbe AKZO 900 grau sand 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 09 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-20 °C bis zu +40 °C / -4 °F bis zu 104 °F 

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte. 

 

Schutzklasse Class I EU, Class II EU 

Nennspannung 220-240V – 50-60Hz 

Überspannungsschu
tz (kV) 

10 

Steuerungsprotokoll(
e) 

1-10V, DALI 

LED-Farbtemperatur 3000K (Warmweiß 830) 
4000K (Neutralweiß 740) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>80 (Warmweiß 830) 
>70 (Neutralweiß 740) 

ULOR <3% 

· ULOR kann je nach Konfigurationen variieren. Wir beraten Sie gern. 

Alle Konfigurationen 100 000h - L90 
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AxBxC (mm | inch) 660x322x557 | 26.0x12.7x21.9 

Gewicht (kg) 8 | 17.6 

Luftwiderstand (CxS) 0.09 

Befestigungsmöglichkeiten Mastaufsatz Einschub – Ø76mm 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder GmbH - Juli 2020. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind indikativ und können ohne Vorankündigung geändert werden. Perla | 5 

 

 
 

   
Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 830 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 W lm/W 

Leuchte Anzahl LEDs Bestromung 
(mA) 

Min Max Min Max Min Max bis zu 

P
E
R

LA
 

64 350 5700 5800 6600 6600 73 73 90 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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6016 Straße -dynamisch 
 
 

 

 

 
6054 Kreisverkehre 
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6075 Quadratisch 
 
 

 

 

  

 


