
KEMA 

Das Design des KEMA-Auslegers verleiht Ihrer Stadtlandschaft auch 
aus der Ferne ein modernes und starkes Aussehen. Seine einzigartige 
horizontale Form - mit einer V-förmigen Öffnung - passt perfekt 
zu einer Vielzahl von Leuchten, einschließlich des IZYLUM, für die 
er speziell entwickelt wurde, und der meisten anderen Schréder-
Leuchten. Der KEMA-Schreder ist in mehreren Modellen erhältlich und 
lässt sich perfekt in viele Umgebungen integrieren.

Er besteht aus Aluminiumdruckguss und ist in allen Standard-Schréder-
Farben erhältlich. Das für die in EN40 definierten Lasten zertifizierte 
KEMA-Sortiment kann an Masten zur CE-Kennzeichnung installiert 
werden.

AUSLEGER

Technische Informationen

ABMESSUNGEN

L1 1650mm | 65”

L2 1050mm | 41”

Ø1 76mm | 3"

6M / 20’

10M / 33’

Ø1

L1

Ø1

Ø1

L2 L2

8M / 26’
L1

L1

ALLGEMEIN

Gehäuse Aluminiumguss

Ausführung Polyester-Pulverbeschichtung

Farbe AKZO 900 grau Sand
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht Ja, für Mastaufsatzvarianten 

Beschichtung für 
den Einsatz in 
Küstenregionen

Auf Anfrage erhältlich
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KEMA
PRODUKTVARIANTEN

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

x = standardmäßig erhältlich / o = Option 

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT - Das Gewicht der Leuchte sollte 18 kg nicht überschreiten

Name Bestellcode Type Länge
(mm)

Druckmittel-
punkt an X

(mm)

Druckmittel-
punkt an Z

(mm)

Endpunkt
Halterung an X 
(Befestigungs-
punkt - mm)

Endpunkt
Halterung an Z 
(Befestigungs-
punkt - mm)

CxS 
(m²)

Gewicht  
(kg)

KEMA einfach Überschub Ø60 & 
Einschub Ø76

KEM120P & 
KEM125P Einfach 1100 425 155 1115 190 0,14 9,95

KEMA doppel Überschub Ø60 & 
Einschub Ø76

KEM220P & 
KEM225P Doppel 1100 0 165 1115 190 0,24 14,3

KEMA seitlich & Wand KEM010P Seitlich & Wand 515 215 75 515 80 0,07 2,7

zum Mast zur Leuchte

Type
Länge
(mm)

Bestellcode
Durch- 
messer

Einschub 
(Steckteil)

Überschub  
(Aufnahme)

Wand
Durch- 
messer

Einschub 
(Steckteil)

Einschub 
(Steckteil)

Seitlich am Mast 
min. Durchmesser

Einzel Überschub Ø60 1100 KEM120P Ø60 L100 X - Ø60 X X -

Einzel Einschub Ø76 1100 KEM125P Ø76 X - Ø60 X X

Doppel Überschub Ø60 1100 KEM220P Ø60 L100 X - Ø60 X X -

Doppel Einschub Ø76 1100 KEM225P Ø76 X - Ø60 X X

Seitlich & Wand 515 KEM010P - - X Ø60 X X MIN > Ø65mm
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Type Länge 
(mm)

Bestell- 
code

KEMA Einfach Überschub 1100 KEM120P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

KEMA Einfach Einschub 1100 KEM125P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

KEMA Doppel Überschub 1100 KEM220P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

KEMA Doppel Einschub 1100 KEM225P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

KEMA Seitlich & Wand 515 KEM010P X X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X X X X

Hinweis: Bei Leuchten mit einem Gewicht von mehr als 18 kg kontaktieren Sie uns bitte.


