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Intelligente modulare Lösung für 
Sportbeleuchtung 

ECOBLAST ist eine Reihe leistungsstarker Scheinwerfer, die das 
richtige Licht liefern, wo, wann und wie es in Sportstätten im 
Innen- und Außenbereich, in denen hohe Lumenpakete und 
messerscharfe Lichtverteilung erforderlich sind. Dank seines 
vielseitigen Montagesystems ist ECOBLAST für Nachrüstprojekte 
mit der vorhandenen Infrastruktur voll kompatibel. Der 
modulare Ansatz optimiert das Gewicht und senkt den 
aerodynamischen Widerstand, um die mechanische Belastung 
der Tragstruktur zu minimieren. ECOBLAST verfügt über eine 
herausragende Spitzentechnologie, die Spielern, Zuschauern 
und Nachbarn eine perfekte Gleichmäßigkeit und überlegenen 
Sehkomfort bietet (geringe Blendung und minimales 
Lichteinfall). ECOBLAST ist das ideale Werkzeug, um 
Sportverbände und internationale Vorschriften einzuhalten. Mit 
seinen DALI- und DMX-Optionen ist ECOBLAST vollständig mit 
dem ITERRA-Telemanagementsystem kompatibel. 
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ECOBLAST | ÜBERBLICK

Konzept 

Die modulare ECOBLAST-Lösung bietet vorteilhafte LED-Alternativen zu Scheinwerfern mit 
1000W-, 1500W- oder 2000W-Entladungslampen für die Beleuchtung großer Bereiche. 

ECOBLAST besteht aus robusten Materialien, ist sehr beständig gegen Stöße und Korrosion 
und kombiniert die Energieeffizienz der LED-Technologie mit der Leistung der von Schréder 
entwickelten photometrischen Konzepte. Das Design der Optiken BlastFlex™4 und 
LensoFlex®4 in Verbindung mit der Flexibilität der Lichtverteilungen gewährleistet eine 
überlegene Effizienz. Mit seiner breiten Palette an hochmodernen Lichtverteilungen und 
Lumenpaketen (3 bis 6 Module) kann ECOBLAST die Spezifikationen jedes Bereichs - auch bei 
komplexesten Projekten - mit minimierter Blendung und Lichtverschmutzung erfüllen. Die 
Fähigkeit von ECOBLAST, ein hohes Maß an horizontaler und vertikaler Beleuchtungsstärke 
bereitzustellen, garantiert die Einhaltung von Sportverbänden und internationalen 
Vorschriften. 

Dank des geringen Windwiderstands, des optimierten Gewichts und der externen 
Versorgungseinheit minimiert ECOBLAST die mechanische Belastung der Tragstruktur. 

Jede Modulreihe kann mit einer Teilung in 5°-Schritten für eine präzise Einstellung vor Ort um 
bis zu 80° (-10° bis + 70°) geneigt werden. Da ECOBLAST für die drahtlose Fernverwaltung (mit 
DALI2 oder DMX) ausgelegt und mit dem ITERRA-Steuerungssystem kompatibel ist, ist im 
Vergleich zu zuvor installierten Systemen keine zusätzliche Verkabelung erforderlich. 

Hauptanwendungen 
• GROSSE BEREICHE

• SPORTPLÄTZE

Ihre Vorteile 
• Kosteneffektive und effiziente
Beleuchtungslösung zur Maximierung von
Einsparungen hinsichtlich Energie- und
Wartungskosten

• Vollständig kompatibel mit vorhandenen
Infrastrukturen (Montage und
Verkabelung) bei Nachrüstprojekten

• Flexibilität: modulare Lösung für
Hochleistungsanwendungen

• Vielseitige Montage: externe
Versorgungseibheit oder am Scheinwerfer
befestigt

• Entspricht den Bestimmungen des
internationalen Sportverbandes

• Optimierte Blendungskontrolle

• Neigungswinkel vor Ort für jedes Modul
und / oder die gesamte Halterung
einstellbar

• Sofortiger Ein- / Ausschalt- und
Unterhaltungsmodus für aufregende /
theatralische Effekte

ECOBLAST ist eine modulare Lösung mit bis 
zu 6 Modulen mit Neigungsverstellung. 

Die ECOBLAST-Halterung bietet zwei 
Positionen, die die Module trägt. 

Das Montageteil an der ECOBLAST-Halterung 
ist ideal für Nachrüstprojekte. 

ECOBLAST bietet maximale Flexibilität mit 
einer externen Versorgungseinheit. 
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ECOBLAST | VERSIONEN

ECOBLAST | 3 Module ECOBLAST | 4 Module 

ECOBLAST | 5 Module ECOBLAST | 6 Module 
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ECOBLAST | PHOTOMETRIE

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 maximiert das Erbe des LensoFlex®-Konzepts mit 
einer sehr kompakten, aber leistungsfähigen Optikeinheit, die auf 
dem Additionsprinzip der photometrischen Verteilung basiert. 

Dank optimierter Lichtverteilung und sehr hoher Effizienz 
ermöglicht diese vierte Generation die Verkleinerung der 
Produkte, um Anwendungsanforderungen mit einer hinsichtlich 
der Investition optimierten Lösung zu erfüllen. 

LensoFlex®4 Optiken können mit einer Backlight-System zur 
Vermeidung störenden Lichts oder mit einem Blendschutz für 
hohen visuellen Komfort versehen werden. 

 BlastFlex™4 

Unter Verwendung von Kollimatoren aus 
hochtransmissionsfähigem PMMA bietet die BlastFlex™4-Optik 
den höchsten Wirkungsgrad für Richtstrahlen, die für bestimmte 
Anwendungen in der Architektur- und Sportbeleuchtung 
vorgesehen sind. Die Fähigkeit, das Licht mit höchster 
Genauigkeit zu steuern, reduziert die Lichtverschmutzung in der 
Umgebung, verbessert die Gleichmäßigkeit des zu beleuchtenden 
Bereichs und trägt zur optimalen Nutzung der verbrauchten 
Energie bei. 
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ECOBLAST | EIGENSCHAFTEN

GENERELLE INFORMATION 

Empfohlene 
Montagehöhe 

8m zu 50m | 26' zu 164' 

FutureProof Einfacher Austausch der 
photometrischen Einheit und Elektronik 

Circle Light 
Beschriftung 

Punktzahl> 90 - Das Produkt erfüllt die 
Anforderungen der Kreislaufwirtschaft 
vollständig 

Treiber inkludiert Ja 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

ROHS Konform Ja 

TUV Ballwurfsicher Ja 

Flimmer IEEE 1789 Flimmer empfohlene 
Praxiskonformität 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in einer 
ISO17025 zertifizierten Prüfstelle 
durchgeführt) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Optik PMMA 

Abdeckung Gehärtetes Glas 
Polycarbonat 

Gehäusebeschichtun
g 

Eloxal 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 08, IK 09 

Vibrationstest Gemäß ANSI C 136-31 3G und 3G und IEC 
68-2-6 (0.5G)

Ballwurfsicher DIN18 032-3:1997-04 gemäß EN 13 964 
Auszug D 

· Versorgungseinheit IP 66 / IK 08 aus Aluminiumdruckguss mit 
Pulverbeschichtung (RAL 7016 Anthrazitgrau). 
· Halterung aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung EN AC-44300. 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-40 °C bis zu +50 °C / -40 ° F bis zu 122
°F

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class 1US, Class I EU 

Nennspannung 220-240V – 50-60Hz
277V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz
400V - 50-60Hz

Leistungsfaktor (bei 
Volllast) 

0.95+ 

Überspannungsschu
tz (kV) 

10 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Steuerungsprotokoll(
e) 

DALI-2, DMX-RDM 

Steuerungsoptionen Telemanagement 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Schréder ITERRA 

· Elektrische Angaben zur Geräteeinheit 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 3000K (Warmweiß 730) 
4000K (Neutralweiß 740) 
4000K (Neutralweiß 840) 
5700K (Kaltweiß 757) 
5700K (Kaltweiß 957) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>70 (Warmweiß 730)
>70 (Neutralweiß 740)
>80 (Neutralweiß 840)
>70 (Kaltweiß 757)
>90 (Kaltweiß 957)

LEBENSDAUER bei TQ 25° C 

Alle Konfigurationen 100,000h - L92 
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ECOBLAST | EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Gewicht (kg) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Luftwiderstand (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage mit Halterung 
Aufputzmontage 

· Die Gewichte sind für die Konfigurationen mit PC-Schutz und ohne Treiberbox angegeben. Für das Gewicht mit Treiberbox addieren Sie 7,1 kg für ECOBLAST 
3-4 und 7,5 kg für ECOBLAST 5-6. 
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ECOBLAST | AUSFÜHRUNGEN

Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 730 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 757 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 957 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 W lm/W 

Anzahl LEDs Bestromung (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu Photometrie 

EC
O

BL
AS

T 
3 

180 1250 73100 86100 78000 91900 56900 67100 80100 94400 68500 80700 680 139 

180 1300 75000 88400 80100 94400 58500 68900 82200 96900 70400 82900 700 138 

180 1350 76900 90600 82100 96800 59900 70600 84300 99300 72100 85000 730 136 

180 1400 78700 92700 84000 99000 61300 72300 86200 101600 73800 86900 760 134 

180 1450 80400 94700 85800 101100 62600 73800 88100 103800 75400 88800 790 131 

180 1500 82000 96700 87600 103200 63900 75300 89900 105900 76900 90600 810 131 

180 1550 83600 98500 89200 105200 65100 76800 91600 107900 78400 92400 840 128 

180 1600 85000 100200 90800 107000 66300 78100 93200 109800 79800 94000 870 126 

180 1650 86500 101900 92300 108800 67400 79400 94800 111700 81100 95600 890 126 

180 1680 87300 102900 93200 109800 68000 80200 95700 112700 81900 96500 910 124 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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ECOBLAST | AUSFÜHRUNGEN

Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 730 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 757 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 957 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 W lm/W 

Anzahl 
LEDs 

Bestromung 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu Photometrie 

EC
O

BL
AS

T 
4 

240 1250 97400 114800 104000 122600 75900 89500 106800 125800 91400 107700 900 140 

240 1300 100100 117900 106800 125900 78000 91900 109700 129200 93800 110600 940 137 

240 1350 102500 120800 109500 129000 79900 94200 112400 132400 96200 113300 980 135 

240 1400 104900 123600 112000 132000 81800 96400 115000 135500 98400 115900 1010 134 

240 1450 107200 126300 114400 134900 83500 98500 117500 138400 100500 118400 1050 132 

240 1500 109400 128900 116800 137600 85300 100500 119900 141300 102600 120900 1080 131 

240 1550 111400 131300 119000 140200 86900 102400 122200 143900 104500 123200 1120 128 

240 1600 113400 133600 121100 142700 88400 104200 124300 146500 106400 125300 1160 126 

240 1650 115300 135900 123100 145100 89900 105900 126400 148900 108100 127400 1190 125 

240 1680 116400 137200 124300 146500 90700 106900 127600 150300 109200 128600 1210 124 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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ECOBLAST | AUSFÜHRUNGEN

Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 730 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 757 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 957 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 W lm/W 

Anzahl 
LEDs 

Bestromung 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu Photometrie 

EC
O

BL
AS

T 
5 

300 1250 121800 143500 130000 153200 94900 111900 133500 157300 114200 134600 1130 139 

300 1300 125100 147400 133600 157400 97500 114900 137100 161600 117300 138200 1170 138 

300 1350 128200 151000 136900 161300 99900 117800 140500 165600 120200 141700 1220 136 

300 1400 131100 154500 140000 165000 102200 120500 143700 169400 123000 144900 1260 134 

300 1450 134000 157900 143100 168600 104400 123100 146900 173100 125600 148100 1310 132 

300 1500 136700 161100 146000 172100 106600 125600 149900 176600 128200 151100 1350 131 

300 1550 139300 164200 148800 175300 108600 128000 152700 179900 130700 154000 1400 128 

300 1600 141800 167100 151400 178400 110500 130200 155400 183100 133000 156700 1440 127 

300 1650 144100 169900 153900 181400 112400 132400 158000 186200 135200 159300 1490 125 

300 1680 145500 171500 155400 183100 113400 133700 159500 187900 136500 160800 1520 124 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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ECOBLAST | AUSFÜHRUNGEN

Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 730 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 757 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 957 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 W lm/W 

Anzahl 
LEDs 

Bestromung 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu Photometrie 

EC
O

BL
AS

T 
6 

360 1250 146200 172300 156100 184000 114000 134300 160200 188800 137100 161600 1350 140 

360 1300 150100 176900 160300 188900 117000 137900 164500 193900 140800 165900 1410 138 

360 1350 153800 181300 164300 193600 119900 141300 168600 198700 144300 170000 1460 136 

360 1400 157400 185500 168100 198000 122700 144600 172500 203300 147600 173900 1520 134 

360 1450 160800 189500 171700 202300 125300 147700 176200 207700 150800 177700 1570 132 

360 1500 164100 193400 175200 206500 127900 150700 179900 211900 153900 181300 1630 130 

360 1550 167200 197000 178500 210400 130300 153600 183300 215900 156800 184800 1680 129 

360 1600 170100 200500 181700 214100 132600 156300 186500 219700 159600 188000 1730 127 

360 1650 173000 203800 184700 217700 134900 158900 189600 223400 162200 191200 1790 125 

360 1680 174600 205800 186400 219700 136100 160400 191400 225500 163800 193000 1820 124 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 



 

 

Copyright © Schréder GmbH - August 2021. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind indikativ und können ohne Vorankündigung geändert werden. ECOBLAST | 11

ECOBLAST | LICHTVERTEILUNGEN

5355  5356 5357  

5358  5359  5360  


