
STADIO 

Das attraktive Design des STADIO-Auslegers fügt sich perfekt in die unterschiedlichsten Umgebungen ein. Erkennbar ist die Serie an ihrem 
dynamischen unteren Designelement, das die perfekte Kombination mit modernen Schréder-Leuchten ermöglicht.

Der STADIO-Ausleger ist in mehreren Varianten für Einfach-, Doppel-, Ansatz- oder Wandmontage erhältlich. Er besteht aus verzinktem Stahl 
und kann in allen Schréder-Standardfarben bestellt werden.

Zertifiziert für die in der EN40-Norm definierten Lasten kann die STADIO-Reihe auf Masten für die CE-Kennzeichnung installiert werden.

AUSLEGER

Technische Informationen

ABMESSUNGEN

ALLGEMEIN

Gehäuse Galvanisierter Stahl

Ausführung Polyester powder-coating

Farbe AKZO 900 grau Sand
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht Ja, für Mastaufsatzversionen

Beschichtung für 
den Einsatz in 
Küstenregionen

Auf Anfrage erhältlich

L1 1950mm

L2 1450mm

L3 950mm 
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STADIO
PRODUKTVARIANTEN

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren.

x = Standardmäßig erhältlich / o = Optional

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Name Bestellcode Typ Länge  
(mm)

Druckmittel-
punkt an X

(mm)

Druckmittel-
punkt an Z

(mm)

Endpunkt
Ausleger an X 
(Befestigungs-
punkt - mm)

Endpunkt
Ausleger an Z 
(Befestigungs-
punkt - mm)

CxS 
(m²)

Gewicht  
(kg)

STADIO SDF001P Aufsatz einfach 500 130 77 500 187 0,071 4,6

STADIO SDF002P Aufsatz einfach 1000 407 155 1000 230 0,12 7,5

STADIO SDF003P Aufsatz einfach 1500 630 171 1500 270 0,21 11

STADIO SDF101P Aufsatz doppel 500 0 103 500 187 0,14 6,7

STADIO SDF102P Aufsatz doppel 1000 0 158 1000 230 0,22 12,5

STADIO SDF103P Aufsatz doppel 1500 0 174 1500 270 0,4 19

STADIO SDF201P Ansatz 500 186 141 500 187 0,07 4

STADIO SDF202P Ansatz 1000 407 158 1000 230 0,11 6,5

STADIO SDF203P Ansatz 1500 630 174 1500 270 0,2 10

Zum Mast Zur Leuchte

Type
Länge
(mm)

Bestellcode Durchmesser
Einschub 
(Steckteil)

Ansatz min. 
Durchmesser

Wand Durchmesser Überschub Einschub

STADIO Aufsatz einfach 500 SDF001P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Aufsatz einfach 1000 SDF002P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Aufsatz einfach 1500 SDF003P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Aufsatz doppel 500 SDF101P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Aufsatz doppel 1000 SDF102P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Aufsatz doppel 1500 SDF103P Ø60 X - - Ø60 X X

STADIO Ansatz & Wand 500 SDF201P - - Ø70 Ø60 X X

STADIO Ansatz & Wand 1000 SDF202P - - Ø70 Ø60 X X

STADIO Ansatz & Wand 1500 SDF203P - - Ø70 Ø60 X X
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Type Länge (mm)

STADIO Aufsatz einfach 500 - 1000 - 1500 X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

STADIO Aufsatz doppel 500 - 1000 - 1500 X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X

STADIO Ansatz 500 - 1000 - 1500 X X X X X X X X X X X X O X X X X X X X X


