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INDU BAY GEN4 

Neue Maßstäbe bei der Beleuchtung von Industriehallen 

Bei der INDU BAY Leuchte der neuesten Generation handelt es sich um die 
effizienteste Lösung für die Hallenbeleuchtung, die aktuell auf dem Markt 
erhältlich ist. Sie beeinträchtigt weder den visuellen Komfort noch die Sicherheit 
der Mitarbeitenden. 

Die intelligente Leuchte ist effizienter, vielseitiger und auf die Anforderungen vieler 
Branchen zugeschnitten (Metallverarbeitung, Automotive, Lebensmittel und 
Getränke usw.). Es handelt sich um die beste Lösung für Industriehallen.  

INDU BAY GEN4 ist mit verschiedenen Lichtstärken, Lichtverteilungen und 
Montagemöglichkeiten erhältlich und ermöglicht es, die Beleuchtung an die 
spezifischen Anforderungen Ihrer Umgebung anzupassen. Darüber hinaus bietet 
die Leuchte jetzt eine Vernetzungsoption, die zusätzliche Energieeinsparungen in 
der gesamten Beleuchtungsanlage ermöglicht. 

Durch die Schaffung einer angenehmen Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeitenden 
und die gleichzeitige Senkung des Stromverbrauchs auf das absolut Notwendige 
sorgt die INDU BAY GEN4 außerdem für eine maximale Investitionsrendite. 

PARKPLÄTZE GROSSE 
BEREICHE 

INDUSTRIE - UND 
LAGERHALLEN 

SPORTPLÄTZE 
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INDU BAY GEN4 | ÜBERBLICK   

Konzept 

Die INDU BAY GEN4 ist eine LED-Hallenleuchte, mit der die Verantwortlichen in der 
Werksleitung und im Gebäudemanagement eine effiziente Beleuchtung mit schneller 
Amortisation realisieren können. 

Die INDU BAY GEN4 Leuchten sind aus lackiertem Aluminiumdruckguss gefertigt. Die 
Abdeckung aus Glas oder Polycarbonat ist am Gehäuse befestigt (silikonfreie Dichtung). INDU 
BAY GEN4 wurde für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen entwickelt und 
gewährleistet auch dank ihrer ballwurfsicheren Bauweise viele Jahre lang eine hohe Leistung.  

Bei der INDU BAY GEN4 gehören Bedenken hinsichtlich der Montagekompatibilität der 
Vergangenheit an. Mitgeliefert werden ein Haken für die Kettenaufhängung (Kette nicht im 
Lieferumfang enthalten) und eine Bügelhalterung, die mit einer Skala zur exakten 
Leuchtenjustierung versehen ist. 

Dank ihrer unterschiedlichen Lichtleistungen sind die Leuchten des Typs INDU BAY GEN4 die 
ideale Lösung für verschiedene Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich. Sie sind 
mit kreisförmiger oder breiter Photometrie sowie mit verschiedenen Lichtverteilungen 
erhältlich. 

Die INDU BAY GEN4 ist eine vernetzbare Leuchte, die mit einer Zhaga-Anschlussbuchse 
ausgestattet werden kann. Damit lässt sich das Licht präzise dimmen und zu jeder Tages- 
und Nachtzeit in unterschiedlichen Szenarien an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Eine mit 
einer Zhaga-Anschlussbuchse ausgestattete INDU BAY GEN4 Leuchte optimiert das 
Beleuchtungsmanagement in Ihrer Betriebsstätte und trägt zur Senkung des Stromverbrauchs 
bei. Die INDU BAY GEN4 kann mit einem einstellbaren Treiber ausgestattet werden, der es 
ermöglicht, die Lichtleistung vor Ort bei der Installation einfach per Knopfdruck auf 100 W, 80 
W oder 60 W einzustellen. 

 

Hauptanwendungen 
• PARKPLÄTZE 

• GROSSE BEREICHE 

• INDUSTRIE - UND LAGERHALLEN 

• SPORTPLÄTZE 

 

Ihre Vorteile 
• Hohe Energieeinsparung gegenüber 
Systemen mit herkömmlichen 
Entladungslampen 

• Für Vernetzung vorbereitet 

• Vielseitige Montagemöglichkeiten 

• Sehkomfort 

• Ohne gefährliche Materialien 

• Schneller Return of Investment durch 
lange Lebensdauer und reduzierten 
Wartungsaufwand 

• Hohe Energieeinsparungen im Vergleich 
zu Systemen mit herkömmlichen 
Entladungslampen 

• Beleuchtungseinstellung vor Ort mithilfe 
des im Treiber integrierten DIP-Schalters 

 
  

 

 
Die INDU BAY GEN4 bietet die höchste 
Effizienz auf dem Markt und ermöglicht 
beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei 
Sicherheit und Komfort. 
  

 
Diese Hallenleuchte ist eine robuste, 
ballwurfsichere Beleuchtungslösung. 
  

 
Die INDU BAY GEN4 ist eine vernetzbare 
Leuchte, die mit einer Zhaga-Anschlussbuchse 
ausgestattet werden kann. 
  

 
Die INDU BAY GEN4 wird mit einer U-
Bügelhalterung geliefert, die mit einer Skala 
versehen ist. Sie gestattet die präzise 
Einstellung vor Ort und die Anpassung der 
Beleuchtung an Anforderungen aller Art. 
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INDU BAY GEN4 | VERSIONEN   

INDU BAY GEN4 | Isoliert (per DALI2 über 
kabelgebundenes DALI oder über Zhaga-
Anschlussbuchse dimmbar) 
 

INDU BAY GEN4 | Nicht isoliert 
(Leistungseinstellung mithilfe des im Treiber 
integrierten DIP-Schalters und 0-10 V 
dimmbar über Zhaga-Anschlussbuchse) 
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INDU BAY GEN4 | STEUERUNGSSYSTEME   

 PIR Sensor: Bewegungserkennung 

An Orten mit wenig nächtlicher Aktivität kann die Beleuchtung 
die meiste Zeit auf ein Minimum gedimmt werden. Durch die 
Verwendung von passiven Infrarot (PIR) -Sensoren kann die 
Lichtstärke erhöht werden, sobald ein Fußgänger oder ein 
langsames Fahrzeug in dem Bereich detektiert wird.  

Jede Leuchtenebene kann individuell mit mehreren Parametern 
wie minimale und maximale Lichtleistung, Verzögerungszeit und 
Ein- / Ausschaltzeit konfiguriert werden. PIR-Sensoren können in 
einem autonomen oder interoperablen Netzwerk verwendet 
werden. 
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INDU BAY GEN4 | EIGENSCHAFTEN

GENERELLE INFORMATION 

Empfohlene 
Montagehöhe 

6m zu 15m | 20' zu 49' 

Circle Light 
Beschriftung 

Punktzahl zwischen 60 und 90 - - Das 
Produkt erfüllt die meisten 
Anforderungen der Kreislaufwirtschaft zu 
erfüllen 

CE Kennzeichnung Ja 

CB Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

ROHS Konform Ja 

TUV Ballwurfsicher Ja 

D-Markierung Ja 

RCM Kennzeichnung Ja 

Teststandard EN 60598-1 
EN 60598-2-1 
IEC TR 62778 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 62262:2002 
IEC 62493 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Optik Polycarbonat 

Abdeckung Gehärtetes Glas 
Polycarbonat (symmetrische und breite 
Lichtverteilung) 

Gehäusebeschichtun
g 

Polyester - Pulverbeschichtung 

Standardfarbe RAL 7040 fenstergrau 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 08, IK 10 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-30 °C bis zu +50 °C / -22 °F  bis zu 122
°F

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte. 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU 

Nennspannung 120-277V – 50-60Hz
220-240V – 50-60Hz

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Steuerungsprotokoll(
e) 

1-10V, DALI

Steuerungsoptionen Telemanagement 

Sockel Zhaga (optional) 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Schréder ITERRA 

Sensor Bewegungssensor 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 400K (Neutralweiß NW 840) 
4000K (Neutralweiß NW 940) 
5700K (Kaltweiß CW 857) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>80 (Neutralweiß NW 840)
>90 (Neutralweiß NW 940)
>80 (Kaltweiß CW 857)

· Andere Farbtemperaturen optional erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns 
für weitere Informationen. 

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 120.000h - L76 

· Die Lebensdauer kann je nach Größe / Konfiguration unterschiedlich sein. 
Bitte fragen Sie uns. 
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INDU BAY GEN4 | EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) INDU BAY GEN4 1 : 320x135x320 | 12.6x5.3x12.6 
INDU BAY GEN4 2 : 400x137x400 | 15.7x5.4x15.7 

Gewicht (kg) NDU BAY GEN4 1 : 2.6-3.0  | 5.7-6.6 
INDU BAY GEN4 2 : 3.9-4.6  | 8.6-10.1 

Luftwiderstand (CxS) INDU BAY GEN4 1 : 0.10 
INDU BAY GEN4 2 : 0.15 

Befestigungsmöglichkeiten Haken für Aufhängung 
Aufputzmontage mit Halterung 

· Weitere Informationen zu den Montageoptionen finden Sie im Installationsblatt. 
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INDU BAY GEN4 | Montageoption(en)   

 

INDU BAY GEN4 | Haken für 
Kettenaufhängung 

 

INDU BAY GEN4 | Schwenkbare U-
Bügelhalterung 
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INDU BAY GEN4 | AUSFÜHRUNGEN   
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 Lichtstrom (lm)* 

W lm/W 

 Neutralweiß NW 
840 

Neutralweiß NW 
940 Kaltweiß CW 857 

Anzahl 
LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

364 10200 18100 9000 16000 10200 18100 59 98 185 

384 13100 17800 11600 15800 13100 17800 76 98 182 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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 Lichtstrom (lm)* 

W lm/W 

 Neutralweiß NW 
840 

Neutralweiß NW 
940 Kaltweiß CW 857 

Anzahl 
LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

500 25200 26700 22400 23600 25200 26700 142 142 188 

676 20800 36800 18500 32600 20800 36800 117 195 189 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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INDU BAY GEN4 | LICHTVERTEILUNGEN   
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