
Radarsensor Typ 307

Typ 307

Das 307 ist ein kompaktes Radarmessgerät welches auf 
Grundlage des Doppler-Effekts im K-Band bei 24GHz arbeitet.

Es ist robust, kosteneffizient und äußerst vielseitig einsetzbar. 
Es bietet hervorragende Erkennungsleistung für mehrere 
Managementtools intelligenter Verkehrssysteme (IST).

Das Gerät wird durch individuell wählbare Schalter oder RS422 
konfiguriert. Die Statuserkennung wird mit einem Schaltrelais- 
oder Optokoppler-Ausgang wiedergegeben. RS422-Versionen 
verfügen über eine serielle Schnittstelle für die Einstellung der 
Parameter und die Wiedergabe der Fahrzeuggeschwindigkeit.
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HAUPTFUNKTIONEN

• Fahrzeugerfassung bis zu 150 m
• Individuell konfigurierbare untere Geschwindgkeitsschwelle zwischen 4 und 120km/h
• Geschwindigkeiten werden in Echtzeit angezeigt für verkehrsabhängige Geschwindigkeitswarnanlagen
    (RS422-Versionen)
• Typischer Strombedarf von 43 mA bei 24 VDC
• Geeignet für Batteriebetrieb oder solarbetriebene Anlagen bei 12 VDC

RADARSENSOR
TYP 307 | ÜBERBLICK

PRODUKTSPEKTRUM

Serien 307-5xx-xxx 307-3xx-xxx

O
P

TO
N

E
N

12V DC  /  24V AC/DC  
230V - 50Hz  
Konfigurationsschalter  
RS422  
Individueller Kundenwunsch  

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Kreuzungsüberwachung Verkehrsabhängige 
Geschwindigkeitswarnanlage

Vorübergehende 
Anwendungen
*optionale Version auf Anfrage
verfügbar
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RADARSENSOR
TYP 307 | ÜBERBLICK

PRODUKTÜBERSICHT

230V Version12/24V Version

Vordere LED-Anzeige
(Gerät ein)

Ausrichtungshilfe

Schwenk- und kippbarer 
Befestigungsfuß

Anschluss für 
Konfigura-

tionsschalter

Ausgang für 
Strom und 

Opto/RS422 Hintere
LED-Anzeige
(Gerät ein)

Netzanschluss Schaltrelais-
Ausgang
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RADARSENSOR
TYP 307 | INSTALLATION

BEFESTIGUNGSHÖHE, WINKEL, ABSTAND

Bringen Sie das Radarmessgerät auf einem festen Untergrund auf einer empfohlenen Höhe zwischen 
2 und 5 m an. Für optimale Ergebnisse sollte das Messgerät an einem Mast neben der Fahrbahn mit 
ungehinderter Sicht auf den sich nähernden Verkehr angebracht werden. Richten Sie das Radargerät 
auf die Straße und zu dem am weitesten entfernten Punkt, an dem Fahrzeuge erfasst werden sollen. 
Dabei hilft die Ausrichtungshilfe oben auf dem Messgerät. Die Vorderseite des Radargeräts muss 
vertikal ausgerichtet werden, also senkrecht zur Richtung des Verkehrsflusses, bevor Sie am Gerät die 
Feinausrichtung entsprechend dem Standort vornehmen.

Das Radargerät hat ein relativ weites Sichtfeld, so dass eine gute Fahrzeugerfassung auf einer oder 
zwei Spuren für die angegebenen Anwendungen möglich ist. Typische Bereiche sind wie dargestellt auf 
Grundlage der ausgewählten Empfindlichkeitseinstellung.

5m max.

2m min.

Mittlere
Empfindlichkeit

Hohe 
Empfindlichkeit

Sensor auf 3m 
montiert

100m 150m

Typischer Erfassungsbereich für eine 
Limousine

Nicht maßstabsgerecht
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RADARSENSOR
TYP 307 | INSTALLATION

STROM ANSCHLIESSEN

• Stellen Sie an der Stromquelle die richtige Netz-
spannung ein. Diese ist auf dem Schild oben auf dem 
Gerät angegeben.

• Verbinden Sie das Gerät mit der Stromquelle.

• Wenn das Gerät verbunden ist, blinkt die LED auf 
der Vorderseite fünf Mal, während das Gerät eine 
Selbstüberprüfung durchführt. 30712/24V oder

230V - 50Hz
Stromzufuhr

STROM- UND KABELANSCHLÜSSE

6-fach 12/24V DC und 24V AC

Aderfarbe Funktion Strom Aus Strom Ein,
keine Erfassung

Strom Ein,
Erfassung

Rot 12/24V DC 24V AC

Schwarz 0V 24V AC

Weiß Opto gemeinsam

Gelb Opto N/O N/C N/O

Blau Opto N/C N/O N/C

10-fach RS422 12/24V DC und 24V AC

Kabelfarbe Funktion Strom Aus Strom Ein,
keine Erfassung

Strom Ein,
Erfassung

Rot 12/24V DC 24V AC

Schwarz 0V 24V AC

Grün Masse

Weiß Opto gemeinsam

Gelb Opto N/O N/C N/O

Blau Opto N/C N/O N/C

Braun RS422 RXA

Violett RS422 RXB

Orange RS422 TXZ

Rosa RS422 

N/O = hochohmiger Schaltausgang
N/C = niederohmiger Schaltausgang

N/O = hochohmiger Schaltausgang
N/C = niederohmiger Schaltausgang
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RADARSENSOR
TYP 307 | INSTALLATION

STROM- UND KABELANSCHLÜSSE (Fortsetzung)

 3 und 2-fach 230V - 50Hz

Kabelfarbe Funktion Strom Aus Strom Ein,
keine Erfassung

Strom Ein,
Erfassung

Braun 230V - 50Hz
spannungsführend

Blau 230V - 50Hz
neutral

Rot Relais gemeinsam

Grün Relais N/O N/C N/O

Blau Relais N/C N/O N/C

N/O = hochohmiger Schaltausgang
N/C = niederohmiger Schaltausgang

Optionen
Stromversorgung 12V DC 24V DC 24V AC 230V - 50Hz*

nur Schalter 84mA 43mA 35mA 16mA

RS422 plus Schalter 100mA 50mA 42mA N/Z

Toleranzband 10V - 14V DC 19V - 29V DC 19V - 29V AC 90V - 264V AC

* Standardmäßige Sicherheitseinstufung 100 - 240V - 50Hz

EINSCHALTTEST

• LED auf der Vorderseite blinkt fünf Mal 
und LED auf der Rückseite leuchtet 1 bis 
2 Sekunden
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RADARSENSOR
TYP 307 | ANWENDERKONFIGURATION

SCHALTPARAMETER EINSTELLEN

FUNKTIONEN DES DREHSCHALTERS

Position
Drehschalter

Untere
Geschwindig-
keitsschwelle

km/h

Position
Drehschalter

Untere
Geschwindig-
keitsschwelle

km/h

4 55

8 90

10 95

30 120

50
RS422 Modus
Schalter ohne 

Funktion

Drehschalter (10-fach)

• Entfernen Sie mit einem 
8 mm-Innensechskantschlüssel den 
Blindstopfen, um Zugang zu den Dreh- 
und den DIP-Schaltern zu erhalten.

• Wählen Sie die notwendigen 
Einstellungen.

• Setzen Sie den Blindstopfen wieder 
ein und ziehen Sie ihn fest.
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RADARSENSOR
TYP 307 | ANWENDERKONFIGURATION

SCHALTPARAMETER EINSTELLEN

FUNKTIONEN DES DREHSCHALTERS (Fortsetzung)

Nummer DIP-Schalter Parameter Wert Schalter AUS
(untere Position)

Wert Schalter EIN
(obere Position)

Erfassungsrichtung

Erfasse Ziele, die ...

Nur Näherung Bi - direktional

Fordere Erfassungs-LED

Leuchtet während Erfassung?

Nein Ja

Empfindlichkeit / Bereich Mittel

(Typischerweise bis 
zu 100 m für eine 
Limousine)

Hoch

(Typischerweise bis 
zu 100 m für eine 
Limousine)

Haltezeit
Zeit im Erfassungsmodus, nach-
dem Ziele den Erfassungsbereich 
verlassen haben

0,5 sek 2,0 sek

DIP - Schalter (4-fach)
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RADARSENSOR
TYP 307 | ANWENDERKONFIGURATION

SCHALTERFUNKTIONEN

RS422 - Modus
(Schalter deaktivieren)

Schalterreihe
deaktiviert

Schalterreihe aktiviert

Wenn der Drehschalter auf <0> steht, sind alle 
Schalter deaktiviert.
Das Gerät wird durch die RS422-Befehle 
konfiguriert.

Wenn der Drehschalter auf einer anderen Ziffer 
als <0> steht, wird das Gerät durch die Schalter 
gesteuert.
Die entsprechenden RS422-Befehle sind gesperrt.
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RADARSENSOR
TYP 307 | EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technologie CW-Doppler-Radar

Frequenz K-Band bei 24GHz

Bereich / Zone Bis zu 150m (individuell wählbar)

Montagehöhe 2 - 5 Meter

Untere Geschwindigkeitsschwelle 4km/h bis 120km/h (individuell wählbar)

Gewicht 0,4kg (ohne Zubehör)

Gehäusematerial Polycarbonat (UL94 V-2)

Gehäuseoberfläche Schwarz, selbstbeschichtet

Schutzart IP65

Betriebstemperatur -25°C bis +60°C

Stromversorgung 12V DC / 24V AC / DC / 230V - 50Hz
(siehe Optionen Stromversorgung)

Erfassungsausgabe Opto - Isolator / Relais / RS422 (Geschwindigkeitsausgabe)

Konfigurationsschnittstelle DIP-Schalter und Drehschalter, Zugang auf Rückseite, oder 
optional RS422

Mittlere Betriebsdauer zwischen  
zwei Ausfällen (MTBF)

Auf Grundlage eines ähnlichen Produkts, für das wir Felddaten 
von 10.000 Geräten, die in 3 Jahren installiert wurden, haben, 
können wir mit 90 %-iger Genauigkeit sagen, dass der AGD 307 
eine MTBF von mindestens 20 Jahren erreichen wird.

EMC Spezifakitionen EN301-489 und BSEN50293

Funk-Spezifikation ETS300.440

Elektrische Sicherheit EN60950
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